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Laboratory Filter Presses 实验室压滤机 
 

低压实验室压滤机是测定淤泥、水泥灰浆、陶瓷泥浆等沉积物过滤特性最有效的方式。 

 

压滤机机组包括一个安装在机座里的存贮器，一个压力源、一个过滤介质和一个接收及测量滤

出液的量筒。 

压滤机用阳极电镀铝、不锈钢和电镀铬铜合金构造。工作压力是 100 psi (7.03 kg/cm2)，过

滤范围是 7.1 in2 (45.80cm2)。 

  

标准压滤机 30201 

标准压滤机装配为： 

压滤器 (30000) 

CO2 压缩系统 (33800) 

25ml 量筒 (CY100-18) 

9cm 直径的 100 片盒装滤纸 

(FB250-28) 

 

可选项： 

1包 12 个 CO2 蓄气筒 

 

其他可选型号： 

安装在墙面的 207503 型号 

（右图） 

当工作台空间不够时，安装

在墙面型号是理想的选择。该仪器组合与 30201 型号一样，

只是标准压滤机 30000 将被安装在墙面的压滤机 30600 替

代。 
 

 

多单元压滤机 

 

多单元压滤机能够同时运行一到六个过滤测试。每个

机组包括一个有完整过滤单元号码的机座。集合管包括送

风管、关闭阀和泄放阀，但不包括压力调节器，例如 No 

34265 用于连接压缩空气。 

31100 – 6 单元压滤机包括集合管 

 

31300 – 4 单元压滤机包括集合管 


